KOSztorys

Kosztorys domu jednorodzinnego "Lamia' w technologiit szkieletu drewniranego

Zamawiajacy :
Jednostka opracowujaca kosztorys: Pro Arte s.c.
ul . Kosciruszki 29

44-240 Zory

Kwota kosztorysu netto: 286 955,23 z+
VAT: 63 130,15 z+

Kwota kosztorysu brutto: 350 085,38 z+
Stownie: trzysta piecdziesiat tysiecy osiemdziesiat piec 387100 z+

Kosztorys opracowal:
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Ogolna charakterystyka obrektow lub robot

Kosztorys sporzadzono w oparciu o projekt architektoniczno-budowlany domu jednorodzinnego wolnostojacego ‘‘Lamia™
Kosztorys nie uwzglednia kosztow instalacji wewnetrznych.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Koszty robocizny 1 narzuty przyjeto na poziomie Srednich wartosci dla robdt i1nwestycyjno-remontowych wd+.
cennikow Sekocenbud na poprzedni kwartat.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Klauzula o uzgodnieniu Kosztorysu:

KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA SZACUNKOWEJ
WARTOSCI1 ROBOT BUDOWLANYCH, OPRACOWANA W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY,

PRZY ZALOSENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONANIA ROBOT 1 WYBRANYCH ROZWIAZAN
TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.

ILOSCI OBMIAROWE JAK ROWNIES ZESTAWIENIA MATERIALOW SA ILOSCIAMI PRZYBLISONYMI
I USREDNIONYMI 1 MOGA ROSNIC SIE OD ILOSCI RZECZYWISTYCH W ZALESNOSCI OD
ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH ORAZ PRZYJETYCH TECHNOLOGI I

WYKONANITA ROBOT.

PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW 1LOSCI OKRESLONE W ZESTAWIENIU MATERIALOW NALESY
KASDORAZOWO ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE

KOSZTORYS NALESY ROZPATRYWAC tACZNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA .

Przedmiar robot

Podstawa nak#adu, opis pozycji, wyliczenie 11osci robot 1 1oSC Krot. Jedn.
1 Stan zerowy
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 KNR 201712671
Usuniecie warstwy ziemi urodzagnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosc warstwy do 15 cm
15,95*10,95 = 174 ,652500
174,65 174,65 m2
1.1.2 KNR 201/126/2
Usuniecie warstwy ziemi urodzapjnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za kazde dalsze
5 cm grubosci
174,65 = 174 ,650000
174,65 174,65 3 m2
1.1.3 KNR 201/217/5
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi, grunt kategorii I-11
dom (12,95*%2+7,95*%2+5,77+2,57+3,44+2 ,4+
6,3+3)*1,3*%1,3 = 110,323200
kominy, sdupy (1*1+0,86*0,86)*1,3 = 2,261480
112,58 112,58 m3
1.1.4 KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegdosc do 10 m, grunt kategorii
1-111
112,58 = 112 ,580000
112,58 112,58 m3
1.2 Fundamenty, Scirany fundamentowe
1.2.1 KNR 2027110171 (1)
Podkt+ady, betonowe na podt+ozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkamr, zwykty
dom (12,95*%2+7,95*%2+5,77+2,57+3,44+2 ,4+
6,3+3)*0,3*0,1 = 1,958400
kominy (1*1+0,86*0,86)*0, 1 = 0,173960
2,13 2,13 m3
1.2.2 KNR 202/202/1 (2)
t awy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢c do 0.6 m, beton podawany pompa
dom (12,95*%2+7,95*%2+5,77+2,57+3,44+2 ,4+
6,3+3)*0,3*0,3 = 5,875200
kominy (1*1+0,86*0,86)*0,3 = 0,521880
6,40 6,40 m3
1.2.3 KNR 2027190971 (1)
Montaz zbrojenia 4aw 1 stop fundamentowych; prety o Sr. 6mm
45,49/1000 = 0,045490
0,05 0,05 t
1.2.4 KNR 2027190972 (1)
Montaz zbrojenia 4aw 1 stop fundamentowych, ; prety o Srednicy 12 mm
263,7/1000 = 0,263700
0,26 0,26 t
1.2.5 KNR 202/604/5 (1)
lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na zimno, 1 warstwa
dom (12,95*%2+7,95*%2+5,77+2,57+3,44+2 ,4+
6,3+3)*0,3 = 19,584000
kominy (1*1+0,86*0,86) = 1,739600
21,32 21,32 m2
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Podstawa nak#adu, opis pozycji, wyliczenie 11osci robot 1 1oSC Krot. Jedn.
1.2.6 KNR 202/604/6 (1)
lzolacje przeciwwilgociowe powlerzchni poziomych, papa na lepiku na zimno, dodatek za
kazda nastepnag warstwe
21,32 = 21,320000
21,32 21,32 m2
1.2.7 KNR 202/7202/1 (2)
Sciany fundamentowe szerokosC do 0.6 m, beton podawany pompa
dom (12,95*%2+7,95*%2+5,77+2,57+3,44+2 ,4+
6,3+3-2,3-2,6)*0,25*%0,95 = 14 ,340250
kominy (1*1+0,86*0,86)*0,95 = 1,652620
15,99 15,99 m3
1.2.8 KNNRW 3720771
lzolacje pronowe scian fundamentowych, z folii1 kubedkowej, bez gruntowania powierzchni
dom (12,95*%2+7,95*%2+5,77+2,57+3,44+2 ,4+
6,3+3)*0,95 = 62,016000
kominy (1*1+0,86*0,86)*0,95 = 1,652620
63,67 63,67 m2
1.2.9 KNNRW 37207/3
lzolacje pronowe scian fundamentowych, z p4yt pranki polistyrenowej, na klej
63,67 = 63,670000
63,67 63,67 m2
1.2.10 KNR 202/1909/1 (1)
Montaz zbrojenia wienca opaskowego; prety o Srednicy 6 mm
83,47/1000 = 0,083470
0,08 0,08 t
1.2.11 KNR 2027190972 (1)
Montaz zbrojenia belek podciagow, wiencow, nadprozy; prety o Srednicy 12 mm
221 ,57/1000 = 0,221570
0,22 0,22 t
1.2.12 KNRW 202/7210/1 (1)
Wienitec opaskowy
W 1 (0,25*0,25)*58,8 = 3,675000
3,68 3,68 m3
1.2.13 KNRW 202/603/9
lzolacje przeciwwilgociowe powkokowe brtumiczne pronowe - wykonywane na zimno, roztwor
astaltowy, 1 warstwa
63,67 = 63,670000
63,67 63,67 m2
1.3 Pod+oga na gruncie
1.3.1 KNR 202/1101/7 (4)
Podk4+ady, z ubitych materiatow sypkich na poddozu gruntowym, pirasek
88*0,3 = 26 ,400000
26,40 26,40 m3
1.3.2 KNR 2027110171 (1)
Podk+ady, betonowe na pod+ozu gruntowym, beton podawany taczkami lub pjaponkami, zwyk+y
88*0, 1 = 8,800000
8,80 8,80 m3
1.3.3 KNR 202/604/3 (1)
lzolacje przeciwwilgociowe powlerzchni poziomych, papa na lepiku na goraco, 1 warstwa
88 = 88, 000000
88,00 88,00 m2
1.3.4 KNR 202/604/4 (1)
lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na goraco, dodatek za
kazda nastepna warstwe
88 = 88, 000000
88,00 88,00 m2
1.3.5 KNR 202/609/3
lzolacje cieplne 1 przeciwdzwiekowe z ptyt styropranowych, 1zolacje poziome na wierzchu
konstrukcji, na sucho, 1 warstwa gr 10 cm
88 = 88, 000000
88,00 88,00 m2
1.3.6 KNR 202760771
lzolacje przeciwwilgociowe 1 przeciwwodne z folir polietylenowej szerokiej, 1zolacja
pozioma podposadzkowa
88 = 88, 000000
88,00 88,00 m2
1.3.7 Zbrojenie przeciwskurczowe
88 = 88, 000000
88,00 88,00 m2
1.3.8 KNR 2027110271
Wy lewka cementowa grubosci 20 mm
88 = 88, 000000
88,00 88,00 m2
1.3.9 KNR 202/1102/3
Wylewka cementowa, dodatek za zmiane grubosci o 10 mm
88 = 88, 000000
88,00 88,00 4,5 m2

Stan zerowy
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2 Stan surowy zadaszony
2.1 Sciany - konstrukcja
2.1.1 KNR 2174002716
Konstrukcje szkieletowe, oczepy podwojne, szerokos¢ 150-160 mm
120,16 = 120,160000
120,16 120,16 mb
2.1.2 KNR 21/74002/9
Konstrukcje szkieletowe, oczepy podwdjne, szerokosc do 90 mm
47 ,56 = 47 ,560000
47,56 47,56 mb
2.1.3 KNR 202/7407/5
Stupy 1 rygle na scrany nosne, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2
Sciany zew. 3,706 = 3, 706000
Scrany wew. 1,061 = 1,061000
Rygle 0,031 = 0,031000
4,80 4,80 m3
2.1.4 KNR 202740775
Stupy 1 rygle na scrany dziatowe, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm?2
0,438+1,066+0,004 = 1,508000
1,51 1,51 m3
2.1.5 KNR 21/4003/8
Konstrukcje szkieletowe, nadproza ztozone, wysokos¢ 150-160 mm (deskr poziome)
30,4 = 30,400000
30,40 30,40 mb
2.1.6 KNR 21/4003/2
Konstrukcje szkieletowe, nadproza ztozone, wysokos¢ 90-100 mm (deski poziome)
7,84 = 7,840000
7,84 7,84 mb
2.1.7 KNR 2174003716
Konstrukcje szkieletowe, nadproza z4ozone, wysokosC do 200 mm (deski pronowe)
/,68+31,76 = 39,440000
39,44 39,44 mb
2.1.8 KNR 2174002723 (1)
Konstrukcje szkieletowe, podwaliny scrian, szerokos¢ 140-150 mm
111,14 = 111,140000
111,14 111,14 mb
2.1.9 KNR 2174002717 (1)
Konstrukcje szkieletowe, podwaliny scran, szerokosC do 90 mm
43,45 = 43 ,450000
43,45 43,45 mb
2.1.10 KNR 202740776
Stupy o dfugoscir ponad 2 m, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm?2
0,244+0,203+0,056 = 0,503000
0,50 0,50 m3
2.1.11 KNR 2174006721
Podciag z 4 belek stropowych, wysokosc do 290 mm
18,52 = 18,520000
18,52 18,52 mb
2.1.12 KNR 21/4006/12
Podciag z 3 belek stropowych, wysokosc do 240 mm
16,14 = 16,140000
16,14 16,14 mb
2.2 Strop - konstrukcja
2.2.1 KNR 21/4005/5
Stropy drewniane, belki stropowe, szerokos¢ do 240 mm
338,84 = 338,840000
338,84/338,84 mb
2.2.2 KNR 21/4006/5
Stropy drewntane, wymian, wysokosC do 240 mm
6,16 = 6,160000
6,16 6,16 mb
2.2.3 KNR 21/4005/3
Podpora belek stropowych, szerokos¢ do 200 mm
28,76 = 28,760000
28,76 28,76 mb
2.2.4 KNR 21/4005/5
Stropy drewniane, zastawki ogniowe 1 przewiazkir szerokos¢ do 240 mm
16+41+9 = 66,000000
66,00 66,00 mb
2.3 Sciany - wypednienie, poszycie, i1zolacja
2.3.1 KNR 21/4004/3
Poszycie scian szkieletowych, scrany z p4yt gipsowo-kartonowych
(51,88*2+46,73*2-5,76)+(3,5+7,46+
2,47+4,1)*2,65*2+(0,91+1,54+3, 72+
12 ,5+4,75+7 ,5%2+2 ,42)*2 ,6*2 = 496, 737000
496,74 /496,74 m2
2.3.2 KNR 217400476 (3)
Poszycie scran szkieletowych, scrany z p4yt wiorowych
(51,88*2+46,73*2-5,76) = 191,460000
191,46 191,46 m2

Stan surowy zadaszony
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2.3.3 KNR 202/613/6
lzolacje cieplne 1 przeciwdzwiekowe z wedny mineralnej, pronowa z p4yt uktadanych na
sucho, gr 15 cm
(51,88*2+46,73*2-5,76)+(3,5+7,46+
2,47+4,1)*2,65 = 237 ,914500
237,91 237,91 m2
2.3.4 KNR 202/613/6
lzolacje cieplne 1 przeciwdzwiekowe z wedny mineralnej, pionowa z p+yt ukdtadanych na
sucho, gr 9 cm
(0,91+1,54+3,72+12 ,5+4,75+7 ,5*2+
2,42)*2,6 = 106,184000
106,18 106,18 m2
2.3.5 KNR 912720373 (2)
Mocowanie folir paroizolacypjnej lub wiatroirzolacyjnej, folia wiatroizolacyjpna
191,46 = 191,460000
191,46 191,46 m2
2.3.6 KNR 202/609/11
lzolacje cieplne 1 przeciwdzwiekowe z p4yt styropranowych, 1zolacje pronowe
191,46 = 191,460000
191,46 191,46 m2
2.4 Strop - wypednienie, poszycle
2.4.1 KNR 21/4007/3 (1)
Slepa podtoga, z pkyt widrowych
93,5 = 93,500000
93,50 93,50 m2
2.4.2 KNR 202/613/3
lzolacje cieplne 1 przeciwdzwiekowe z wedny mineralnej, pozioma z p+yt ukdtadanych na
sucho, 1 warstwa
93,5 = 93,500000
93,50 93,50 m2
2.4.3 KNR 202/2005/5
Ok+adziny z p4yt gipsowych, ptyty dzwiekochtonne na stropach, na rusztach drewnranych lub
metalowych
93,5 = 93,500000
93,50 93,50 m2
2.5 Komin 1 schody
2.5.1 Kalkulacja indywidualna
Komin SCHIEDEL RONDO PLUS 20+W, KW-2
8 = 8,000000
8,000 8,00 2 mb
2.5.2 KNR 225/7411/1
Schody drewnitane o szerokosci 1 m z poreczami, budowa
5,8 = 5,800000
5,80 5,80 m
2.6 Tarasy
2.6.1 KNR 202/71101/7 (4)
Podktady, z ubitych materiatow sypkich na pod+ozu gruntowym, pirasek
19,9*0,3 = 5,970000
5,97 5,97 m3
2.6.2 KNR 2027110171 (1)
Podk+ady, betonowe na pod+ozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty
19,9*%0,1 = 1,990000
1,99 1,99 m3
2.6.3 KNR 202/604/3 (1)
lzolacje przeciwwilgociowe powlerzchni poziomych, papa na lepiku na goraco, 1 warstwa
19,9 = 19,900000
19,90 19,90 m2
2.6.4 KNR 202/604/74 (1)
lzolacje przeciwwilgociowe powlerzchni poziomych, papa na lepiku na goraco, dodatek za
kazda nastepnag warstwe
19,9 = 19,900000
19,90 19,90 m2
2.6.5 Zbrojenie przeciwskurczowe
19,9 = 19,900000
19,90 19,90 m2
2.6.6 KNR 2027110271
Wy lewka cementowa grubosci 20 mm
19,9 = 19,900000
19,90 19,90 m2
2.6.7 KNR 202/1102/3
Wylewka cementowa, dodatek za zmiane grubosci o 10 mm
19,9 = 19,900000
19,90 19,90 3 m2
2.6.8 KNR 202/1118/9
Posadzkr p4ytkowe z kamieni sztucznych ukdfadanych na klej, ptytkr 30x30 cm, metoda
komb 1nowana
19,9 = 19,900000
19,90 19,90 m2
2.7 Wiezba dachowa
2.7.1 KNR 202/408/3
Krokwie zwykte, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm?2
3,293+0,13 = 3,423000
3,42 3,42 m3

Stan surowy zadaszony
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2.7.2 KNR 202/406/2
Murdaty, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2
0,645 = 0,645000
0,65 0,65 m3
2.7.3 KNR 202/7406/4
P+atwie o dfugosci do 3 m, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm?2
0,067 = 0,067000
0,07 0,07 m3
2.7.4 KNR 202/7407/6
Stupy o ddugosci ponad 2 m, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm?2
0,119 = 0,119000
0,12 0,12 m3
2.7.5 KNR 202/7408/3
Deska kalenicowa, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm?2
0,129 = 0,129000
0,13 0,13 m3
2.7.6 KNR 202/7406/6
Deskl stezajace o dfugosci ponad 3 m, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm?2
0,089 = 0,089000
0,09 0,09 m3
2.7.7 KNR 202/7408/2
Kleszcze, przekrdoj poprzeczny drewna do 180 cm?2
0,849 = 0,849000
0,85 0,85 m3
2.7.8 KNR 202/7409/5
Wymrany 1 rozpory, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180cm?2
0,270 = 0,270000
0,27 0,27 m3
2.7.9 KNNRW 3/502/7
Uzupetnienie deskowania dachow, deski czotowe okapu
27,68+28,3 = 55,980000
55,98 55,98 m
2.8 Pokrycie dachu
2.8.1 KNR 15/517/1
Pokrycie dachow nireodeskowanych dachowka ceramiczna z otworami z przykreceniem wkretami do
+at, utozenie na krokwrach ekranu zabezpieczajacego z folrl
187 = 187,000000
187,00 187,00 m2
2.8.2 KNR 15/517/2
Pokrycie dachow nireodeskowanych dachowka ceramiczna z otworami z przykreceniem wkretami do
fat, Impregnacja, przyciecie 1 przybicie kontrdat 1 tat
187 = 187,000000
187,00 187,00 m2
2.8.3 KNR 15/517/3
Pokrycie dachow nireodeskowanych dachowka ceramiczna z otworami z przykreceniem wkretami do
fat, dachowka ceramiczna z otworami z przykreceniem wkretami do 4at
187 = 187,000000
187,00 187,00 m2
2.8.4 KNR 15/517/74
Pokrycie dachow nireodeskowanych dachowka ceramiczng z otworami z przykreceniem wkretami do
fat, montaz gasiorow z przymocowaniem wkretami do deski kalenicowe}
14,4 = 14 ,400000
14,40 14,40 m
2.8.5 KNR 15/528/3
Rynny dachowe z PCV, Fi1 12,5 cm
14,4 = 14 ,400000
14,40 14,40 2'm
2.8.6 KNR 15/529/3
Rury spustowe z PCV, Fi1 10,0
3,8%4+3,1 = 18,300000
18,30 18,30 m

Stan surowy zadaszony
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3 Stan surowy zamkniety
3.1 Stolarka okienna 1 drzwiowa zewnetrzna
3.1.1 KNR 197102372 (1)
Okna 1 drzwi balkonowe z PCV z obrodbka obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 0,6 m2,
osadzanie na kotwach
1 = 1,000000
1,00 1,00 m2
3.1.2 KNR 197102372 (1)
Okna 1 drzwi balkonowe z PCV z obrdbka obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 0,6 m2,
osadzanie na kotwach
1 = 1,000000
1,00 1,00 m2
3.1.3 KNR 19/1023/7 (1)
Okna 1 drzwi balkonowe z PCV z obrobka obsadzenia, okna rozwierane 1 uchylno-rozwierane,
jednodzielne, do 1,5 m2, osadzanie na kotwach
5 = 5,000000
5,000 5,00 szt
3.1.4 KNR 197102377 (1)
Okna 1 drzwi balkonowe z PCV z obrobka obsadzenia, okna rozwierane 1 uchylno-rozwierane,
jednodzielne, ponad 1,5 m2, osadzanie na kotwach
1 = 1,000000
1,00 1,00 szt
3.1.5 KNR 1971023712 (1)
Okna 1 drzwr balkonowe z PCV z obrobka obsadzenia, drzwi balkonowe, osadzanie na kotwach
1,98 = 1,980000
1,98 1,98 m2
3.1.6 KNR 1971023712 (1)
Okna 1 drzwr balkonowe z PCV z obrobka obsadzenia, drzwi balkonowe, osadzanie na kotwach
2,2 = 2,200000
2,20 2,20 2 m2
3.1.7 KNRW 2027101674
Okna dachowe fabrycznie wykonczone, okna poddaszy potaciowe, do 1,25 m2
6 = 6,000000
6,00 6,00 szt
3.1.8 KNRW 202/1016/7
Wy4az dachowy
1 = 1,000000
1,00 1,00 szt
3.1.9 KNR 202/1016/3 (1)
Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wejsciowyc
2 = 2 ,000000
2,00 2,00 szt
3.1.10 KNR 202/1019/4
Skrzyd+a drzwiowe ptytowe, wejsciowe, fabrycznie wykonczone, pedne 2-dzielne, ponad
2.0 m2
2 = 2 ,000000
2,00 2,00 szt
3.1.11 KNR 2027120571
Bramy stalowe z osScieznica pedne
1 = 1,000000
1,00 1,00 szt
3.2 Izolacja termiczna dachu
3.2.1 KNR 222/801/1 (1)
lzolacja pozioma dachow, 1zolacja z p4yt lub mat wedny mineralnej pionowa l-warstwa gr. 15
Cm
113,37 = 113,370000
113,37 113,37 m2

Stan surowy zamkniety



Lamia_szkielet Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lIic.

14417)
strona nr: O
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4 Stan wykonczeniowy
4.1 Posadzki
4.1.1 KNNR 2/1205/9
Posadzka z paneli1 pod+ogowych
88+80 = 168,000000
168,00 168,00 m2
4.2 Elewacja
4.2.1 C 1/7107/3
Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych akrylowych na gotowym pod4ozu, tynk mineralny
CT 60, faktura kamyczkowa, scriany ptaskie, pow. poziome, ziarno 1,5 mm
191,46 = 191,460000
191,46 191,46 m2
4.2.2 KNR 202/921/1
Licowanie pdytkami klinkrerowymi 25x12 cm, Scian
4,2*%2+2 ,95*2 = 14 ,300000
14,30 14,30 m2
4.3 Roboty malarskie
4.3.1 KNR 202/1505/7
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkdw z gruntowaniem, Z2-Krotne
496,74 = 496, 740000
496,74 496,74 m2
4.4 Stolarka wewnetrzna
4.4.1 KNR 2027101671 (1)
OSscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnatrzlokalowych, FD1,
grunt ftalowy + farba ftalowa
11 = 11,000000
11,00 11,00 szt
4.4.2 KNR 202/1017/2
Skrzyd+a drzwiowe pdytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne
pedne, ponad 1.6 m2
11 = 11,000000
11,00 11,00 szt

Stan wykonczeniowy
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Podstawa nak#adu, opis pozycji, wyliczenie 11osci robot 1 1oSC Krot. Jedn.
5 Instalacje wewnetrzne
5.1 Instalacje C.0. cwu 1 elektr.
5.1.1 Kalkulacja wkasna
Koszty prac intalacyjnych; C.0. wod-kan, 1 elektr. , okreslono jako procent od wartosch
Inwvestycji
0,13 = 0,130000
0,13 0,13 kpl

Instalacje wewnetrzne



Lamia_szkielet

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lIic.

14417)
strona nr: 11
Kosztorys 1nhwestorskKi
Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa Jedn. Krot.| 110SC Wartosc Wartosc
jednostkowa netto
1 Stan zerowy
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 Usuniecie warstwy ziemil urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek,
grubosc warstwy do 15 cm m2 174,65 0,51 89,07
1.1.2 Usuniecie warstwy ziemil urodzapjnej (humus) przy pomocy spycharek,
dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosch m2 3 174,65 0,51 89,07
1.1.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi, grunt
kategorin I-11 m3 112,58 7,93 892,76
1.1.4 Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtosc¢ do
10 m, grunt kategorin I-111 m3 112,58 1,74 195,89
Podsumowanie elementu Razem
Ogotem Roboty ziemne 1 266,79
1.2 Fundamenty, Scirany fundamentowe
1.2.1 Podk+ady, betonowe na pod¥ozu gruntowym, beton podawany taczkami lub
japonkami, zwyk+ty m3 2,13 370,85 789,91
1.2.2 tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6 m, beton
podawany pompa m3 6,40 411,59 2 634,18
1.2.3 Montaz zbrojenia 4aw 1 stop fundamentowych; prety o Sr. 6mm t 0,05 3 976,63 198, 83
1.2.4 Montaz zbrojenia 4aw 1 stop fundamentowych, ; prety o Srednicy 12 mm t 0,26 3 346,81 870,17
1.2.5 1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na
zImno, 1 warstwa m2 21,32 14,94 318,52
1.2.6 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na
zimno, dodatek za kazda nastepna warstwe m2 21,32 11,74 250,30
1.2.7 Sciany fundamentowe szerokosC do 0.6 m, beton podawany pompa m3 15,99 411,59/ 6 581,32
1.2.8 Izolacje pronowe scran fundamentowych, z folii1 kubetkowej, bez
gruntowania powierzchni m2 63,67 4,14 263,59
1.2.9 1zolacje pronowe sciran fundamentowych, z p4yt pranki polistyrenowej,
na klej m2 63,67 37,85 2 409,91
1.2.10 Montaz zbrojenia wienca opaskowego; prety o Srednicy 6 mm t 0,08 3 767,21 301,38
1.2.11 Montaz zbrojenia belek podcriagow, wiencow, nadprozy; prety o
Srednicy 12 mm t 0,22 3 137,39 690, 23
1.2.12 Wieniec opaskowy m3 3,68 800,96 2 947,53
1.2.13 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe brtumiczne pronowe -
wykonywane na zimno, roztwor asfaltowy, 1 warstwa m2 63,67 5,78 368,01
Podsumowanie elementu Razem
Ogotem Fundamenty, sScirany fundamentowe 18 623,88
1.3 Pod+oga na gruncie
1.3.1 Podkdady, z ubitych materiatow sypkich na pod+ozu gruntowym, plrasek m3 26,40 144,58 3 816,91
1.3.2 Podk+ady, betonowe na pod¥ozu gruntowym, beton podawany taczkami lub
japonkami, zwykdty m3 8,80 370,85 3 263,48
1.3.3 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na
goraco, 1 warstwa m2 88,00 15,48 1 362,24
1.3.4 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na
goraco, dodatek za kazda nastepna warstwe m2 88,00 9,19 808,72
1.3.5 1zolacje cieplne 1 przeciwdzwiekowe z p4yt styropiranowych, 1zolacje
poziome na wierzchu konstrukcjir, na sucho, 1 warstwa gr 10 cm m2 88,00 44,85 3 946,80
1.3.6 Izolacje przeciwwilgociowe 1 przeciwwodne z folir polietylenowe)
szerokiej, 1zolacja pozioma podposadzkowa m2 88,00 22,06 1 941,28
1.3.7 Zbrojenie przeciwskurczowe m2 88,00 8,33 /33,04
1.3.8 Wylewka cementowa grubosci 20 mm m2 88,00 14,29 1 257,52
1.3.9 Wylewka cementowa, dodatek za zmrane grubosci o 10 mm m2 4,5 88,00 19,54 1 719,52
Podsumowanie elementu Razem
Ogotem Poddoga na gruncie 18 849,51
Podsumowanie rozdziatu Razem
Razem 38 740,18
Wartosc rozdziratu netto: 38 740,18
VAT 8 522,84
Wartosc rozdziatu brutto: 47 263,02

Kosztorys domu jednorodzinnego
“"Lamra'™ w technologii szkieletu
drewniranego



Lamia szKielet

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lIic.

14417)
strona nr: 12
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2 Stan surowy zadaszony
2.1 Sciany - konstrukcja
2.1.1 Konstrukcje szkieletowe, oczepy podwdjne, szerokosc 150-160 mm mb 120,16 45,95 5 521,35
2.1.2 Konstrukcje szkieletowe, oczepy podwojne, szerokosC do 90 mm mb 47 ,56 38,09 1 811,56
2.1.3 Stupy 1 rygle na scrany nosne, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 m3 4,80 2 112,43 10 139,66
2.1.4 Stupy 1 rygle na scrany dziratowe, przekroj poprzeczny drewna do
180 cm2 m3 1,51 2 112,43 3 189,77
2.1.5 Konstrukcpje szkieletowe, nadproza z+ozone, wysokoscC 150-160 mm
(deski poziome) mb 30,40 43,02 1 307,81
2.1.6 Konstrukcje szkieletowe, nadproza z4ozone, wysokos¢ 90-100 mm (deski
poziome) mb 7,84 37,17 291,41
2.1.7 Konstrukcje szkieletowe, nadproza ztozone, wysokosC do 200 mm (desk
pIonowe) mb 39,44 66,87 2 637,35
2.1.8 Konstrukcje szkieletowe, podwaliny scran, szerokosc 140-150 mm mb 111,14 26,98 2 998,56
2.1.9 Konstrukcje szkieletowe, podwaliny Sscian, szerokosC do 90 mm mb 43,45 24,43 1 061,48
2.1.10 Stupy o dkugosci ponad 2 m, przekrdoj poprzeczny drewna ponad
180 cm?2 m3 0,50 1 756,95 878,48
2.1.11 Podciag z 4 belek stropowych, wysokos¢ do 290 mm mb 18,52 112,41 2 081,83
2.1.12 Podciag z 3 belek stropowych, sokosSC do 240 mm mb 16,14 82,10 1 325,09
Podsumowanie elementu Razem
Ogotem Scrany - konstrukcja 33 244,35
2.2 Strop - konstrukcja
2.2.1 Stropy drewnirane, belkir stropowe, szerokosc do 240 mm mb 338,84 35,49 12 025,43
2.2.2 Stropy drewniane, wymian, wysokos¢ do 240 mm mb 6,16 53,76 331,16
2.2.3 Podpora belek stropowych, szerokosC do 200 mm mb 28,76 32,17 025,21
2.2.4 Stropy drewniane, zastawkir ogniowe 1 przewiazkir szerokoscC do 240 mm mb 66,00 35,49 2 342,34
Podsumowanie elementu Razem
Ogotem Strop - konstrukcja 15 624,14
2.3 Scrany - wypetnienie, poszycie, 1zolacja
2.3.1 Poszycie scran szkieletowych, scrany z pdyt gipsowo-kartonowych m2 496,74 20,70 10 282,52
2.3.2 Poszycie sciran szkieletowych, scrany z p4yt wiorowych m2 191,46 37,10 7 103,17
2.3.3 1zolacje cieplne 1 przeciwdzwiekowe z wedny mineralnej, pronowa z
p4yt uktadanych na sucho, gr 15 cm m2 237,91 37,14 8 835,98
2.3.4 1zolacje cieplne 1 przeciwdzwiekowe z wedny mineralnej, pronowa z
p4yt uktadanych na sucho, gr 9 cm m2 106,18 23,06 2 448,51
2.3.5 Mocowanie folir paroirzolacypjnej lub wiatroizolacypjnej, folia
wiatroirzolacyjna m2 191,46 4,08 /81,16
2.3.6 1zolacje cieplne 1 przeciwdzwiekowe z p4yt styropranowych, 1zolacjpe
oIonowe m2 191,46 61,07 11 692,46
Podsumowanie elementu Razem
Ogotem Scrany - wypednienie, poszycie, 1zolacja 41 143,80
2.4 Strop - wypednienie, poszycle
2.4.1 Slepa podtoga, z ptyt widrowych m2 93,50 24 .67 2 306,65
2.4.2 1zolacje cieplne 1 przeciwdzwiekowe z wedny mineralnej, pozioma z
p4yt ukdadanych na sucho, 1 warstwa m2 93,50 31,62 2 956,47
2.4.3 Ok+adziny z ptyt gipsowych, ptyty dzwiekochdonne na stropach, na
rusztach drewnranych lub metalowych m2 93,50 104,41 9 762,34
Podsumowanie elementu Razem
Ogotem Strop - wypednienie, poszycie 15 025,46
2.5 Komin 1 schody
2.5.1 Komin SCHIEDEL RONDO PLUS 20+W, KW-2 mb 2 8,00 1 173,46, 9 387,68
2.5.2 Schody drewnrane o szerokosci 1 m z poreczami, budowa m 5,80 215,45 1 249,61
Podsumowanie elementu Razem
Ogotem Komin 1 schody 10 637,29
2.6 Tarasy
2.6.1 Podktady, z ubitych materiratow sypkich na pod4ozu gruntowym, prasek m3 5,97 145,23 867,02
2.6.2 Podktady, betonowe na pod+ozu gruntowym, beton podawany taczkamr lub
japonkami, zwykdty m3 1,99 370,85 /37,99
2.6.3 lzolacje przeciwwilgociowe powlierzchni poziomych, papa na lepiku na
goraco, 1 warstwa m2 19,90 14,08 280,19
2.6.4 1zolacje przeciwwilgociowe powlierzchni poziomych, papa na lepiku na
goraco, dodatek za kazda nastepnag warstwe m2 19,90 9,13 181,69
2.6.5 Zbrojenie przeciwskurczowe m2 19,90 8,33 165,77
2.6.6 Wylewka cementowa grubosci 20 mm m2 19,90 14,14 281,39
2.6.7 Wylewka cementowa, dodatek za zmiane grubosci o 10 mm m2 3 19,90 12,43 247 ,36
2.6.8 Posadzkir ptytkowe z kamieni sztucznych uk+adanych na klej, ptytk
30x30 cm, metoda kombrnowana m2 19,90 88,32 1 757,57
Podsumowanie elementu Razem
Ogotem Tarasy 4 518,98
2.7 Wiezba dachowa
2.7.1 Krokwie zwykte, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 m3 3,42 1 388,39 4 748,29
2.7.2 Murdaty, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 m3 0,65 1 234,11 802,17
2.7.3 Ptatwie o ddugosci do 3 m, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 m3 0,07 1 539,60 107,77
2.7.4 Stupy o dtugoscit ponad 2 m, przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm?2 m3 0,12 1 756,95 210,83
2.7.5 Deska kalenicowa, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm?2 m3 0,13 1 388,39 180,49
2.7.6 Deskil stezajace o dtugosci ponad 3 m, przekrOoj poprzeczny drewna
ponad 180 cm?2 m3 0,09 1 394,01 125,46
2.7.7 Kleszcze, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm?2 m3 0,85 2 152,49 1 829,62
2.7.8 Wymrany 1 rozpory, przekroj poprzeczny drewna ponad 180cm2 m3 0,27 1 599,94 431,98
2.7.9 Uzupetnienie deskowania dachow, deski czotowe okapu m 55,98 12,41 694,71
Podsumowanie elementu Razem
Ogotem Wiezba dachowa 9 131,32

Stan surowy zadaszony
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.8 Pokrycie dachu

NN

.8.1 Pokrycie dachow nieodeskowanych dachowka ceramiczng z otworami zZ
przykreceniem wkretami do +at, utozenie na krokwrach ekranu
zabezpieczajacego z folr m2 187,00 9,39 1 755,93

2.8.2 Pokrycie dachdow nieodeskowanych dachowka ceramiczng z otworami Z

przykreceniem wkretami do 4at, impregnacja, przyciecie 1 przybicie
kontrdat 1 tat m2 187,00 17,87 3 341,69

2.8.3 Pokrycie dachow nieodeskowanych dachowka ceramiczna z otworami 2z
przykreceniem wkretami do #at, dachowka ceramiczng z otworami z
przykreceniem wkretami do 4at m2 187,00 84,43 15 788,41

2.8.4 Pokrycie dachow nieodeskowanych dachowka ceramiczng z otworami z
przykreceniem wkretami do 4at, montaz gasiorow z przymocowaniem

wkretami do deski kalenicowe] m 14,40 62,93 906,19
2.8.5 Rynny dachowe z PCV, F1I 12,5 cm m 2 14,40 79,32 1 142,21
2.8.6 Rury spustowe z PCV, Fi1 10,0 m 18,30 69,32 1 268,56

Podsumowanie elementu Razem
Ogotem Pokrycie dachu 24 202,99

Podsumowanie rozdziatu Razem
Razem 153 528, 33

Wartos¢ rozdziatu netto: 153 528,33

VAT 33 776,23
Wartos¢ rozdziatu brutto: 187 304,56

Stan surowy zadaszony
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3 Stan surowy zamkniety
3.1 Stolarka okrenna 1 drzwiowa zewnetrzna
3.1.1 Okna 1 drzwr balkonowe z PCV z obrobka obsadzenia, okna uchylne
jednodzielne, do 0,6 m2, osadzanie na kotwach m2 1,00 574,86 574,86
3.1.2 Okna 1 drzwr balkonowe z PCV z obrobka obsadzenia, okna uchylne
jednodzielne, do 0,6 m2, osadzanie na kotwach m2 1,00 574,86 574,86
3.1.3 Okna 1 drzwi balkonowe z PCV z obrdbka obsadzenia, okna rozwierane
uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5 m2, osadzanie na kotwach szt 5,00 629,26 3 146,30
3.1.4 Okna 1 drzwi balkonowe z PCV z obrobka obsadzenia, okna rozwierane 1
uchylno-rozwierane, jednodzielne, ponad 1,5 m2, osadzanie na kotwach| szt 1,00 201,77, 1 201,77
3.1.5 Okna 1 drzwi balkonowe z PCV z obrobka obsadzenia, drzwi balkonowe,
osadzanie na kotwach m2 1,98 083,00 2 144,34
3.1.6 Okna 1 drzwi balkonowe z PCV z obrobka obsadzenia, drzwi balkonowe,
osadzanie na kotwach m2 2 2,20 166,00 4 765,20
3.1.7 Okna dachowe fabrycznie wykonczone, okna poddaszy po4aciowe, do
1,25 m2 szt 6,00 403,21 8 419,26
3.1.8 Wy4az dachowy szt 1,00 656,16 656,16
3.1.9 Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi
wejsciowych szt 2,00 67,94 135,88
3.1.10 Skrzyd4a drzwiowe p4ytowe, wejsciowe, fabrycznie wykonczone, petne
2-dzielne, ponad 2.0 m2 szt 2,00 298,17 596,34
3.1.11 Bramy stalowe z oscieznica petne szt 1,00 895,15 1 895,15
Podsumowanie elementu Razem
Ogotem Stolarka okienna 1 drzwiowa zewnetrzna 24 110,12
3.2 Izolacja termiczna dachu
3.2.1 Izolacja pozioma dachow, 1zolacja z p4yt lub mat wedny mineralnej
olonowa l-warstwa gr. 15 cm m2 113,37 53,90/ 6 110,64
Podsumowanie elementu Razem
Ogotem lzolacja termiczna dachu 6 110,64
Podsumowanie rozdziatu Razem
Razem 30 220,76
Wartos¢ rozdziatu netto:| 30 220,76
VAT 6 648,57
Wartosc rozdziratu brutto: 36 869,33

Stan surowy zamkniety
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4 Stan wykonczeniowy
4.1 Posadzki
4_1.1 Posadzka z paneli1 pod¥togowych m2 168,00 71,87 12 074,16
Podsumowanie elementu Razem
Ogotem Posadzki 12 074,16
4.2 Elewacja
4.2 .1 Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych akrylowych na gotowym
poddozu, tynk mineralny CT 60, faktura kamyczkowa, Sscrany ptaskie,
pow. poziome, ziarno 1,5 mm m2 191,46 25,54 4 889,89
4_.2.2 Licowanie pdytkami klinkierowymi 25x12 cm, Scian m2 14,30 122,60 1 753,18
Podsumowanie elementu Razem
Ogotem Elewacj)a 6 643,07
4.3 Roboty malarskie
4_.3.1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkdw z
gruntowaniem, 2-krotne m2 496, 74 6,74 3 348,03
Podsumowanie elementu Razem
Ogotem Roboty malarskie 3 348,03
4.4 Stolarka wewnetrzna
4_.4_.1 Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi
wewnatrzlokalowych, FD1, grunt ftalowy + farba ftalowa szt 11,00 77,44 851,84
4.4.2 Skrzyd¥+a drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie
konczone, 1-dzielne petne, ponad 1.6 m2 szt 11,00 592,79 6 520,69
Podsumowanie elementu Razem
Ogotem Stolarka wewnetrzna /7 372,53
Podsumowanie rozdziatu Razem
Razem 29 437,79
Wartos¢ rozdziatu netto:| 29 437,79
VAT ©6 476,31
Wartosc rozdziratu brutto: 35 914,10

Stan wykonczeniowy
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Wartosc Wartosc
jednostkowa netto

N\
O

Jedn. Krot. | l1lo

5.1 Instalacje C.0. cwu 1 elektr.

5.1.1 Koszty prac i1ntalacypjnych; C.0. wod-kan, 1 elektr. , okreslono jako
procent od wartosci i1nhwestycji

Podsumowanie elementu

Ogotem Instalacje C.O0. cwu 1 elektr.

Podsumowanie rozdziatu
Razem

Kpl 0,13 269 447,43 35 028,17
Razem
35 028,17

Razem
35 028,17

Wartos¢ rozdziatu netto: 35 028,17

Podsumowanie kosztorysu
Razem

VAT 7 706,20
Wartos¢ rozdziatu brutto: 42 734,37

Razem
280 955 23

Wartos¢ kosztorysu netto: 286 955,23

Tabela elementdw scalonych

1 Stan zerowy
Narzuty: Koszty posrednie

VAT (z rozdziatow) 63 130,15
Wartosc kosztorysu brutto: 350 085, 38

66, 20%R+ 66, 20%S

Zysk 11 .80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+
11 .80%(S+Kp(S))
VAT 22 ., 00%
Nazwa elementu Wartosc z
narzutami
1.1 Roboty ziemne 1 266,79
1.2 Fundamenty, Sciany fundamentowe 18 623,88
1.3 Pod+oga na gruncie 18 849,51
Suma elementow rozdziratu 38 740,18
Wartos¢ rozdziatu netto: 38 740,18
VAT 22.00%: 8 522.84
Wartos¢ rozdziatu brutto: 47 263,02

2 Stan surowy zadaszony
Narzuty: Koszty posrednie

66, 20%R+ 66, 20%S

ZySsk 11 .80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+
11 .80%(S+Kp(S))
VAT 22 ,00%
Nazwa elementu Wartosc z
narzutami
2.1 Scrany - konstrukcja 33 244,35
2.2 Strop - konstrukcja 15 624,14
2.3 Scrany - wypednienie, poszycie, 1zolacja 41 143,80
2.4 Strop - wypednienie, poszycle 15 025,46
2.5 Komin 1 schody 10 637,29
2.0 Tarasy 4 518,98
2.7 Wiezba dachowa 9 131,32
2.8 Pokrycie dachu 24 202,99
Suma elementdw rozdziratu 153 528, 33
Wartos¢ rozdziatu netto:| 153 528,33
VAT 22,00%-: 33 776,23
Wartos¢ rozdziadu brutto: 187 304,56

3 Stan surowy zamkniety
Narzuty: Koszty posrednie

66 ,20%R+ 66 ,20%S

Zysk 11 .80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+
11 .80%(S+Kp(S))
VAT 22 ., 00%
Nazwa elementu Wartosc z
narzutami
3.1 Stolarka okrenna 1 drzwiowa zewnetrzna 24 110,12
3.2 lzolacpa termiczna dachu 6 110,64
Suma elementow rozdziratu 30 220,76
Wartos¢ rozdziatu netto: 30 220,76
VAT 22 ,00%: 6 648,57
Wartos¢ rozdziatu brutto: 36 869,33

4 Stan wykonczeniowy

Instalacje wewnetrzne
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Narzuty: Koszty posrednie 66, 20%R+ 66, 20%S
Zysk 11 .80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+
11 .80%(S+Kp(S))
VAT 22 ., 00%
Nazwa elementu Wartosc z
narzutami
4.1 Posadzki 12 074,16
4.2 Elewacja 6 643,07
4.3 Roboty malarskie 3 348,03
4 Stolarka wewnetrzna { 372,53
Suma elementow rozdziatu 29 437,79
Wartosc¢ rozdziatu netto: 29 437,79
VAT 22 ,00%: 6 476,31
Wartos¢ rozdziatu brutto: 35 914.10
5 Instalacje wewnetrzne
Narzuty: Koszty posrednie 66 ,20%R+ 66 ,20%S
Zysk 11 .80%(R+Kp(R))+11.80%Kp(M+Kz)+
11 .80%(S+Kp(S))
VAT 22 ., 00%
Nazwa elementu Wartosc z
narzutami
5.1 Instalacje C.0. cwu 1 elektr. 35 028,17
Suma elementdw rozdziratu 35 028,17
Wartos¢ rozdziatu netto: 35 028,17
VAT 22 .00%: 7 706,20
Wartos¢ rozdziatu brutto: 42 734,637
Podsumowanie tabeli elementow scalonych
Nazwa rozdziatu Wartosc Dodatky Wartosc VAT Wartosc
rozdziratu rozdziratu brutto
netto
1 Stan zerowy 38 740,18 38 740,18 8 522.84 47 263,02
2 Stan suro zadaszon 153 528,33 153 528,33 33 776,23 187 304 .56
3 Stan suro zamkniet 30 220,76 30 220,76 6 648,57 36 869,33
4 Stan wykonczeniowy 29 437,79 29 437,79 6 476,31 35 914.10
5 Instalacje wewnetrzne 35 028,17 35 028,17 7 706,20 42 734,37
Suma: 286 955_ 23 286 955.23 63 130,15 350 085,38
Wartos¢ kosztorysu brutto: 350 085,38
Statystyka
Robocizna 50 137.34 14.3%
Materiraty 190 510,55 54.4%
Sprzet 1 /67,01 0.5%
VAT 63 130,15 18.0%
0 10 20 30 40 50 60 /70 80 o0 100%

Kosztorys domu jednorodzinnego
“"Lamra'™ w technologii szkieletu

drewniranego



